JS-3型茧层水分探测仪驱动安装及使用说明

一、蓝牙驱动安装
1. 驱动程序下载
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点击“蓝牙驱动”，选择保存到D盘中。
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解压安装包
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2. 复制文件到对应目录
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将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf   （选择替换）
将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers

小技巧：比如要打开c:\windows\inf,只要在地址栏（IE输入网址的地址栏和我的电脑里的地址栏都一样），输入c:\windows\inf即可打开。
3. 安装驱动
将蓝牙插入电脑，会提示发现新硬件，并初夏如下窗口
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若没有上述窗口，也可以找到：“我的电脑”右键-->设备管理器(或者管理-->设备管理器) -->“CC2540 USB CDC
”右键-->更新驱动程序。
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点击“浏览”，选择目录到BLE adapter
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至此蓝牙驱动安装成功，可以看到相应端口。
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二、开启茧层水分探测仪
打开茧层水分探测仪后盖装入3对5号电池，长按清零键（蓝牙开/关）出现“ON”，蓝牙灯亮。
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三、连接智慧蚕桑系统测试

正常情况下，在刷农户卡后自动连接，状态指示灯为绿色。

若为红色，可点击重连尝试或者关闭“称重制单”窗口重新打开或者退出软件重新登录。
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重置：通常不使用，每一笔制单结束，刷下一农户卡后自动清零，同时也会将水分探测仪清零。
特别提示：

1. 蓝牙、水分探测仪都有编号，已进行一一绑定，切勿搞混。同时，若长时间使用后标签脱落，请贴上标签注明编号。

2. 蓝牙最好连接在电脑后面，应避免碰撞。

3. 每天收购结束，应长按清零键关闭水分探测仪，第二天使用时再开启。每茧季结束，将电池拆下来，并将蓝牙、水分探测仪保管好。
